
Abzweigdose Wasser / Gas

Abzweigdose Hensel DK 0400 G
mit / oder Lastschaltgerät

2

Stromzähler Omnipower 685-11-35B-D24-0111-063

 
 

 NE 7 Wandler Messung SmartMeter Kamstrup 
Omnipower 685-11-35B-D24-0111-063
mit Abzweigdose mit / oder Lastschaltgerät

Schema Nr.GezeichnetDatumÄnderung

Omnipower
Wandlermessung

L3

L2

L1

N

Bezügersicherung
min. 100A

Steuersicherung
DII 10A

oder
LS C 13A

grau 0

*1 Plombierbar
*2 gelbe Markierung

1,5 mm2

0

0

3 E-Ladestation
Relais
oder 
Sperrschütz 
3x Öffner

Boiler
Sperrschütz 

*1

*1

*1

*1

5x5x

Klemme
4

Klemme
grau

Klemme
grau

0

4

Wärmepumpe
Relais

S1 S2

Spannungssicherung 
Wandlermessung

DII 10A
oder

LS C 13A

*1 *1 *1

P1 P2

Querschnitte Wandlermessung:
Spannungspfad: 1,5mm2

Strompfad bis 20m Leitungslänge: 4mm2

Strompfad ab 20m Leitungslänge: 6mm2

Prüfklemme WAGO Typ 1
E-Nr. 981 900 114

*1

*1

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

*2 

*2 *2 *2 

*2 *2 

Klemme
3

4x4x

private Boiler- 
Ansteuerung

0

1
PVA 0%
bei ≤ 30 kVA
Relais 

Klemme
0

Klemme
1

SoM01.04.202601
xydd.mm.jjjj02
xydd.mm.jjjj03

Leerrohr M25

U max.= 27 VDC
I max. = 27 mA

Impulsdauer = 30 ms

2020
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+
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--
21

-

S0

S2S1L1 S2S1L2 S2S1L3 NS2S1L1 S2S1L2 S2S1L3 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Leerrohr M25
zur Aussenfassade


	Schema_Wandlermessung_Smartmeter_Kamstrup_Omnipower_20260401.vsdx
	Zeichenblatt-1


